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Аннотация  

Проведен анализ проблемы при поении птиц 
водой. Поставлена цель исследования по выбору 
конструкции поилки водой сельскохозяйственных 
птиц при клеточном содержании. В соответствии с 
этим для разработки современной поилки для птиц, 
отвечающей санитарно-техническому состоянию 
помещения для содержания птицы, проведен срав-
нительный анализ конструкций существующих 
поилок капельного типа. Разработана поилка ка-
пельного типа для птиц при клеточном содержа-
нии. Проведенные испытания в хозяйственных 
условиях на цыплятах-бройлерах показали, что она 
удовлетворяет физиологическим потребностям 
птицы в воде, надежна в эксплуатации при сниже-
нии затрат на его профилактическое обслуживание. 
Поилка имеет низкий расход воды при порционной 
подаче, гигиенична в использовании, улучшает 

санитарно-техническое состояние помещения для 
содержания птиц, увеличивает живую массу брой-
леров на 3…5%.  

Разработанная поилка для сельскохозяй-
ственных животных по сравнению с ближайшими 
аналогами имеет простую конструкцию, низкую 
трудоемкость изготовления, возможность само-
очищения от отложения солей на внутренней по-
верхности приспособления, регулирующего поток 
воды, повышает надежность в эксплуатации и со-
кращает потери воды путем ее порционной подачи, 
улучшает санитарно-техническое состояние поме-
щения для содержания птиц. 

Ключевые слова: вода, поилка, клетка, от-
ложение, засорение, канал, шарик-толкатель, само-
очищение.
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Abstract 

The problem of watering poultry with water is 
analyzed. The aim of the study is to choose the design 
of a nipple drinker for poultry when they are with cage 
kept. In accordance with this, in order to develop a 

modern nipple drinker for poultry that meets the sani-
tary and technical requirements of the poultry housing, 
a comparative analysis of existing nipple drinker de-
signs is carried out. A nipple drinker for poultry of 
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cage keeping is developed. The tests conducted on 
broilers show that the nipple drinker meets the physio-
logical needs of poultry in water and is reliable in op-
eration while reducing the cost of its preventive 
maintenance. The nipple drinker has a low water con-
sumption during batch feeding, is hygienic in use, im-
proves the sanitary condition of the poultry room, in-
creases the live weight of broilers by 3...5 %.   

The developed nipple drinker for poultry in 
comparison with its closest analogues has a simple 

design, low labor intensity of manufacture, the possi-
bility of self-purification from salt deposits on the inner 
surface of the device regulating the flow of water, in-
creases reliability in operation and reduces water losses 
by its portion supply, improves the sanitary condition 
of the room for keeping poultry.  

Keywords: water, drinker, cage, sediment, 
blockage, channel, pusher ball, self-cleaning.  
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Введение 

 Птицеводство считается самым пер-
спективным направлением для бизнеса в 
сельском хозяйстве. В наше время птице-
водство является наиболее динамичной и 
значимой отраслью сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающей получение 
высококачественных диетических продук-
тов – яиц и мяса. Поэтому, для увеличения 
эффективности предприятия и повышения 
качества продукта необходимо провести 
автоматизацию производственных процес-
сов в птичнике. Один из элементов авто-
матизации является капельная система по-
ения птиц. 

На птицефабриках при содержании 
птиц в клетках капельные поилки для пое-
ния домашних птиц в сравнение с чашеч-
ными, желобковыми поилками – это со-
временный и автоматизированный способ 
подачи воды закрытого типа, который по-
могает контролировать расход воды, а 
также экономить на труде персонала. Та-
кую систему поения для птиц использует 
крупнейшие птицефабрики в мире. В 
настоящее время капельные установки яв-
ляются наиболее оптимальными, и они 
широко используются для автопоения 
птиц. 

Надо отметить, что капельные поил-
ки для безотказной и нормальной работы 

требуют качественную подаваемую воду и 
оптимальное давление воды в системе в 
зависимости от возраста птиц. [1]. Вода, 
которое подается от скважин, из рек, из 
городского водопроводной сети требует 
необходимую предварительную очистку. 
Некачественная вода вызывает отложения 
и засорения в системе, что ведет к сбою в 
работе капельных поилок. Последствие 
этого они перестают пропускать через себя 
воду, в результате приводит к потерям 
массы птиц и понижение продуктивности 
яиц или не полностью закрываются, в ре-
зультате чего начинается утечка воды, а 
это в свою очередь означает перерасход 
воды и ухудшение микроклимата в поме-
щении. Кроме этого из-за потерь воды из 
поилок влажность помета повышается до 
70…75°%, а в клетках с проточными поил-
ками – до 80… 85 %, а это создает пробле-
му утилизации помета при клеточном со-
держании в индустриальном птицеводстве 
[2, 3]. 

В зависимости от возраста птицы 
должно меняться давление воды в системе 
поения. При высоких давлениях у птицы 
не хватает сил нажать на клапан капельной 
поилки (табл. 1).  

Таблица  
Зависимость оптимальной высоты водяного столба от возраста птицы 

Table 
Dependence of the optimal water column height on the poultry age 

Возраст птиц Оптимальная высота водяного столба, см 
1-неделя 10-15 

2-3 неделя 20-25 
3-4 неделя 25-30 
4-6 неделя 30-35 
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Поэтому для разработки современной 
поилки для птиц, отвечающей санитарно-
техническому состоянию помещения для 

содержания птицы, требуется анализ кон-
струкций существующих поилок капель-
ного типа. 

  
Материалы, модели, эксперименты и методы  

Известна ниппельная поилка для 
птиц, содержащая корпус, в канале ко-
торого установлено регулирующее поток 
воды приспособление, включающее ос-
нование с осевым трехступенчатым ци-
линдрическим каналом, седлом, уста-
новленным в ступени большего диамет-
ра, клапаном, снабженным направляю-
щей и головкой, которые взаимодей-

ствуют с толкателем и внутренней по-
верхностью корпуса. Толкатель выпол-
нен с конической головкой, установлен-
ной с опорой на седло, размещенное в 
промежуточной ступени клапана осно-
вания. Корпус может быть выполнен в 
виде многометровой трубы квадратного 
сечения, пропущенной через ряд клеток 
с птицами (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Общий вид ниппельной поилки для птиц 

Fig. 1. General view of a nipple drinker for birds 
 

Поилка для птиц имеет двухклапан-
ную систему штокового типа капельной 
подачи воды с трехступенчатым цилин-
дрическим каналом, состоящая из множе-
ства сложных элементов. Установка поил-
ки в корпус с каналом для воды произво-
дится с помощью резьбового пояса, наре-
занного на основании регулирующего по-
ток воды приспособления и корпусе с ка-
налом для воды. Это значительно услож-
няет конструкцию и установку поилки в 
корпус с каналом для воды. Для изготов-
ления данной поилки требуется дорогая 
оснастка, различные приспособления и 
станки. Поэтому производство данной по-
илки с экономической стороны является 
достаточно затратным.  

Кроме того, в результате минерали-
зации воды происходит отложение солей 
на опорной поверхности седел клапана и 
толкателя, а также на их конических по-
верхностях. Из-за этого поверхности кла-
пана и толкателя будут неплотно приле-

гать к опорным поверхностям своих седел, 
обусловливающее не герметичность кла-
панной системы поилки. Это обстоятель-
ство приводит к постоянному подтеканию 
воды через поилку. Постоянное подтека-
ние воды из поилки приводит к ухудше-
нию санитарно-технического состояния 
помещения, где содержатся птицы. В итоге 
из-за этого у птиц чаще возникают болез-
ни, приводящее к снижению их продук-
тивности. 

Также, не герметичность клапанной 
системы поилки из-за отложения солей на 
рабочих поверхностях клапана и толкателя 
и их седел обусловливает увеличение за-
трат на ее профилактическое обслужива-
ние и, соответственно, снижает надеж-
ность долговременного функционирования 
поилки.  

Известна также поилка для птиц, со-
держащая корпус с каналом для воды, в 
котором установлено регулирующее поток 
воды приспособление, выполненное в виде 
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металлического шарика и толкателя в виде 
металлического шарика, размещенных в 
соответствующих седлах, а регулирующее 
поток воды приспособление соединено с 
корпусом и каналом посредством эластич-

ного уплотнительного элемента с выпол-
ненным со стороны канала центральным 
отверстием, имеющим диаметр меньше 
диаметра металлического шарика приспо-
собления(рис. 2) [5]. 

 

 
а)                                                               б) 

Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) поилки для птиц с двухклапанной системой шарикового типа 
Fig. 2. Scheme (a) and general view (b) of a bird drinker with a two-valve ball-type system 

 
Данная поилка для птиц имеет про-

стую двухклапанную систему шарикового 
типа капельной подачи воды, что значи-
тельно упрощает ее изготовление и уста-
новку в корпус с каналом для воды по-
средством только эластичного уплотни-
тельного элемента. В связи с этим произ-
водство данной поилки менее затратное и с 
экономической точки зрения более при-
влекательна инвестору для реализации 
произведенного изделия птицефабрикам. 

Однако, в ряде случаев происходит 
неполное перекрытие центрального отвер-
стия эластичного уплотнительного эле-
мента при достижении металлическим ша-
риком крайнего верхнего положения за 
счет перемещения вверх толкателем при 
ударе на него птицей своим клювом. Это 
обусловлено смещением шарика от верти-

кального осевого положения вследствие 
наличия зазора между шариком и стенкой 
уплотнительного элемента. Также, при 
выполнении опорных поверхностей седел 
в месте контакта с металлическим шари-
ком и толкателем конструктивно не соот-
ветствующих форме их поверхности и да-
же незначительными отклонениями от их 
геометрических параметров происходит не 
плотное перекрытие выпускного канала, 
регулирующего поток воды приспособле-
ния. Эти обстоятельства вызывают повы-
шенную вероятность утечки воды и, соот-
ветственно, значительно увеличивают 
ухудшение санитарно-технического состо-
яния помещения для содержания птицы, 
влекущее появление болезней у птиц и 
снижение из-за этого их продуктивности.

 
Результаты  

Система клапанного типа с капель-
ной подачей воды для сельскохозяйствен-
ных птиц предоставляет свои требования к 
качеству воды. При поении птиц водой 
должны соблюдаться санитарно-
гигиенические требования к питьевой воде 
[6]. 

Использование фильтров для очистки 
воды перед подачей ее в поильную уста-
новку клапанного типа с капельной пода-
чей воды обязательно, так как песок или 

взвешенные вещества могут вывести из 
строя элементы поилки. Если в исходной 
воде превышены нормы по жесткости или 
железу, тогда поилки попросту забиваются 
и перестают пропускать через себя воду [7, 
8, 9]. 

Соответственно, для самоочищения от 
отложения солей на внутренней поверхно-
сти приспособления, регулирующего поток 
воды, повышение надежности в эксплуата-
ции и сокращение потерь воды путем ее 
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порционной подачи, улучшение санитар-
но-технического состояния помещения для 
содержания птиц разработана усовершен-
ствованная капельная поилка с двухкла-
панной системой шарикового типа для 
сельскохозяйственных птиц. На рисунке 3 

представлен схематично общий вид ка-
пельной поилки для сельскохозяйственных 
птиц, а на рис. 4 объемное изображение 
клапанной системы поилки при рабочих 
режимах [10]. 

                          
а)                                                                                         б) 

Рис. 3. Схема капельной поилки для сельскохозяйственных птиц, установленная в канале  
для воды – а) и схема ее конструктивного исполнения – б) 

Fig. 3. Scheme of a drip drinker for farm birds installed in a water channel – a) and Scheme of its design – b) 
 

                
а)                                                                                       б) 

Рис. 4. Объемное изображение клапанной системы поилки в закрытом положении – а)  
и при перекрытии шариком центрального отверстия эластичного уплотнительного элемента – б) 

Fig. 4. Three-dimensional image of the valve system of the drinker in the closed position –a)  
and when the ball covers the central hole of the elastic sealing element – b) 

 
Капельная поилка для сельскохозяй-

ственных птиц состоит из корпуса 1 с ка-
налом 2 для воды, в котором установлено 
регулирующее поток воды приспособле-
ние 3, выполненное в виде металлического 
шарика 4 и толкателя 5. Толкатель 5 вы-
полнен также в виде металлического ша-
рика и имеет одинаковый диаметр с шари-
ком 4. Толкатель 5 и шарик 4 размещены в 
соответствующих седлах 6 и 7. Приспо-
собление 3 соединено с корпусом 1 и кана-
лом 2 посредством эластичного уплотни-

тельного элемента 8. Эластичный уплот-
нительный элемент 8 выполнен в виде 
колпачка и плотно насажен на приспособ-
ление 3 и снаружи имеет выемку 9, в кото-
рую упирается нижний край корпуса 1. 
Уплотнительный элемент 8 имеет со сто-
роны канала 2 центральное отверстие 10, 
диаметр которого меньше диаметра метал-
лического шарика 4 приспособления 3. 
Центральное отверстие 10 эластичного 
уплотнительного элемента 8 со стороны 
расположения металлического шарика 4 
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приспособления 3, регулирующего поток 
воды, имеет выемку 11, которое соответ-
ствует по форме поверхности металличе-
ского шарика 4. Опорные поверхности се-
дел 6 и 7 в месте контакта с металличе-
ским шариком 4 и толкателем 5 одинако-
вых диаметров выполнены в виде сфер с 
радиусами равными радиусам шарика 4 и 
толкателя 5 соответственно. Расстояние 
между шариком 4 и толкателем 5 равно 
0,1…0,2 мм. Соотношение 0,1…0,2 мм 
обеспечивает ограничение перемещения 
шарика 4, плотное перекрытие им цен-
трального отверстия 10 уплотнительного 
элемента 8 при полном выдавливании тол-
кателя 5 в результате удара по нему пти-
цей своим клювом для получения опреде-
ленной ограниченной порции воды. 

Наличие у центрального отверстия 
эластичного уплотнительного элемента со 
стороны металлического шарика приспо-
собления, регулирующего поток воды, вы-
емки, соответствующее по форме поверх-
ности металлического шарика, обусловли-
вает более плотное перекрытие централь-
ного отверстия металлическим шариком 
при достижении им крайнего верхнего по-
ложения за счет перемещения вверх толка-
телем при ударе на него птицей своим 
клювом для получения очередной порции 
воды для питья. Кроме того, выполнение 
опорных поверхностей седел в месте кон-
такта с металлическим шариком и толка-
телем в виде сфер с радиусами равными 
радиусам шарика и толкателя обусловли-
вает также более плотное перекрытие вы-
пускного канала, регулирующего поток 
воды приспособления при отсутствии уда-
ров птицей своим клювом по ее толкателю. 
Эти обстоятельства исключают повышен-
ную вероятность утечки воды и соответ-
ственно значительно снижают ухудшение 
санитарно-технического состояния поме-
щения для содержания птицы, что в ко-
нечном итоге возрастает продуктивность 
птиц из-за отсутствия или уменьшения у 
них болезней. 

Далее, при очередном ударе птицей 
своим клювом по толкателю с целью по-
лучения воды для питья происходит пере-
дача вращательного момента на толкатель 
вследствие выполнения его в виде метал-

лического шарика. При контакте вращаю-
щегося толкателя с металлическим шари-
ком приспособления, регулирующего по-
ток воды, вращательный момент передает-
ся также на него. В результате вращения 
металлического шарика и толкателя во 
время контакта их между собой и с опор-
ными поверхностями своих седел проис-
ходит за счет трения самоочищение эле-
ментов регулирующего поток воды при-
способления от отложений солей из-за ми-
нерализации воды. В результате этого по-
стоянно обеспечивается гарантированный 
эффект капельной подачи воды в клюв 
птицы и герметичность поилки при отсут-
ствии ударов птицей своим клювом по 
толкателю, что значительно снижает за-
траты на ее профилактическое обслужива-
ние и повышает надежность долговремен-
ного функционирования поилки. 

Кроме того, выполнение у регулиру-
ющего поток воды приспособления кла-
панного механизма в виде металлического 
шарика и толкателя также в виде металли-
ческого шарика одинаковых диаметров 
обеспечивает простоту конструкции поил-
ки, что обусловливает низкую трудоем-
кость ее изготовления без применения до-
рогой и сложной оснастки. 

Капельная поилка для сельскохозяй-
ственных птиц работает следующим обра-
зом. В исходном положении клапанный 
механизм регулирующего поток воды при-
способления 3, состоящего из шарика 4 и 
толкателя 5, закрыт за счет собственного 
веса толкателя 5, плотно прилегающего к 
опорной сферической поверхности седла 7, 
и собственного веса шарика 4 и давления 
водяного столба из канала 2 через цен-
тральное отверстие 10 эластичного уплот-
нительного элемента 8, плотно прилегаю-
щего к опорной сферической поверхности 
седла 6. При этом между шариком 4 и тол-
кателем 5 конструктивно обеспечивается 
гарантированный зазор не более 0,2 мм, а 
капля воды висит на нижнем конце сфери-
ческой поверхности толкателя 5. При уда-
ре птицей своим клювом на толкатель 5 с 
висящей на нем каплей воды для утоления 
жажды он отрывается от опорной сфери-
ческой поверхности седла 7. При переме-
щении толкателя 5 вверх выбирается зазор 



76 
 

между ним и шариком 4, которого далее 
отжимает от опорной сферической по-
верхности седла 6, обеспечивая протека-
ние воды из канала 2 через зазоры клапан-
ного механизма приспособления 3 наружу 
для питья птицей. При дальнейшем пере-
мещении шарика 4 и толкателя 5 вверх 
происходит перекрытие центрального от-
верстия 10 эластичного уплотнительного 
элемента 8 за счет плотного прижатия ша-
рика 4 к выемке 11данного отверстия и по-
ступление воды наружу прекращается. В 
промежутке между ударами птицей своим 
клювом по толкателю 5 происходит воз-
вращение клапанного механизма приспо-
собления 3, состоящего из шарика 4 и тол-

кателя 5, в первоначальное положение с 
висящей каплей воды на нижнем конце 
сферической поверхности толкателя 5. 

Проведенные испытания в хозяй-
ственных условиях разработанных капель-
ных поилок в количестве 20 штук на цып-
лятах-бройлерах показали, они удовлетво-
ряют физиологическим потребностям пти-
цы в воде, надежны в эксплуатации за счет 
снижения затрат на их профилактическое 
обслуживание, имеют низкий расход воды 
путем ее порционной подачи, гигиеничны 
в использовании за счет улучшения сани-
тарно-технического состояния помещения 
для содержания птиц и увеличивают жи-
вую массу бройлеров на 3…5 %. 

 
Заключение  

Таким образом, разработанная поил-
ка для сельскохозяйственных животных по 
сравнению с ближайшими аналогами име-
ет простую конструкцию, низкую трудо-
емкость изготовления, возможность само-
очищения от отложения солей на внутрен-

ней поверхности приспособления, регули-
рующего поток воды, повышение надеж-
ности в эксплуатации и сокращение потерь 
воды путем ее порционной подачи, улуч-
шение санитарно-технического состояния 
помещения для содержания птиц. 
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