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СТРУКТУРА ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПОСЛЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ 

 
Исследовано микроструктурное строение 

интерметаллидных покрытий на стали 30 после 
испытания на жаростойкость термоциклическим 
способом. Для покрытий использованы интерме-
таллиды NiAl, Ni3Al и Ni. Показано, что основной 
причиной снижения жаростойкости интерметал-

лидных покрытий является окисление по несплош-
ностям в покрытиях. 
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INTER-METALLIDE COATING STRUCTURE AFTER THERMO-CYCLING  

 
In the paper there are shown investigation re-

sults of coating surfaces formed on steel 30 samples 
after carrying out thermo-cycling tests for heat-
resistance. The thermo-cycling tests consisted in triple 
heating up to 900ºC with the further heating and cool-
ing. Coatings were obtained by spark alloying. As coat-
ing materials there was used cathode nickel and nickel 
aluminides NiAl and Ni3Al.  Reasoning from the anal-
ysis of the results obtained it was defined that regard-
less of a phase composition Ni-Al based coatings con-
tribute to heat-resistance increase from 5 to 20 times. 
On a coating surface with NiAl formation there is de-
fined microcracks formation the number of which in-

creases at thermo-cycling at that a coating separation 
from a base is not revealed. Higher heat-resistance is 
obtained with Ni3Al coating on the surface of which in 
contrast to NiAl no microcracks occur. The analysis of 
structural constituent composition was carried out by 
the method of a micro-roentgenspectral analysis which 
allowed identifying composition changes in phases 
after thermo-cycling. It is defined that a basic reason of 
coating oxidation is a formation of oxides as columnar 
crystals in coating non-continuities.        

Key words: inter-metallide coatings, thermo-
cycling, nickel aluminides, spark alloying, heat-
resistance, oxide formation. 

   
Введение  

Одной из задач современного маши-
ностроения является обеспечение постоян-
ного повышения эксплуатационных 
свойств деталей машин и механизмов, ра-
ботающих в различных агрессивных сре-
дах. В большинстве случаев нет необхо-
димости создавать деталь целиком из 
функционального материала, достаточно 
получить на конструкционной стали по-
крытие с необходимыми свойствами. Для 
получения покрытий в настоящее время 
все больше применяются высокотехноло-
гичные методы, основанные на использо-
вании концентрированных потоков энер-
гии (КПЭ). К таким методам относится 
электроискровое легирование (ЭИЛ), ко-
торое применяется для создания покрытий 
с улучшенными физико-механическими и 
технологическими свойствами, такими как 
твердость, износостойкость, жаростой-
кость и др. При этом особенно важным 

свойством наносимого слоя в большинстве 
случаев является высокая адгезия покры-
тия к материалу, что обусловлено меха-
низмом его формирования.  

Технология ЭИЛ основана на им-
пульсном электроэрозионном процессе 
между анодом (обрабатывающим электро-
дом) и катодом (деталью). Высокая ско-
рость охлаждения расплава (до 106 К/с) 
способствует формированию метастабиль-
ных микроструктур в зависимости от ис-
пользуемых материалов [1; 2]. Для нанесе-
ния покрытий методом ЭИЛ используются 
металлы и сплавы, карбиды, бориды, ин-
терметаллиды, а также другие материалы, 
обладающие электропроводностью. Ин-
терметаллидные сплавы на основе системы 
Ni-Al представляют большой научный и 
практический интерес благодаря своим 
уникальным свойствам - коррозионной 
стойкости, жаростойкости и жаропрочно-
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сти. Указанные сплавы получают метода-
ми литья и внепечной металлотермии [3-
5]. В последние десятилетия разработано 
большое количество сплавов, включающих 
до 20 легирующих элементов, многие из 
которых дорогостоящие. В настоящее вре-
мя наблюдается тенденция к снижению 
количества легирующих элементов в спла-
ве [6]. При этом использование никелевых 
сплавов на основе NiAl и Ni3Al является 
перспективным. В литературе описано по-
лучение покрытий из никелевых сплавов 
различными методами. Однако работ, свя-

занных с применением ЭИЛ как метода 
нанесения жаростойких покрытий Ni-Al, 
недостаточно [7]. Поэтому создание функ-
циональных интерметаллидных покрытий 
на основе NiAl и Ni3Al методом ЭИЛ 
представляет научный и практический ин-
терес.  

Целью данной работы является полу-
чение жаростойких покрытий из NiAl и 
Ni3Al на конструкционной стали с после-
дующим установлением механизма жаро-
стойкости при термоциклических испыта-
ниях.

 
Методика и материалы 

Покрытия были получены с исполь-
зованием электроискровой установки за-
водского изготовления «Элитрон-22А». 
Анодные материалы на основе алюмини-
дов никеля выплавлялись в индукционной 
печи «Аверон УЛП 2.2» с разливкой мето-
дом центробежного литья. В качестве 
шихтовых материалов использовали ка-
тодный никель и алюминий (А7). Шихто-
вые материалы в виде кусочков металла 
загружали в керамический тигель и нагре-
вали. В процессе выплавки для предот-
вращения окисления расплава атмосфер-
ным кислородом проводили обдувание его 
поверхности аргоном, оптимальный рас-
ход которого определяли в предваритель-
ных экспериментах (3 л/мин). После рас-
плавления с перегревом (на 50-80 °С) и 
выдержки (60-120 с) проводили разливку. 
Разливка осуществлялась центробежным 
методом, что позволило уменьшить денд-
ритную неоднородность в получаемом 
слитке и обеспечить мелкозернистое 
строение структурных составляющих. В 
качестве материала для формы 
использовался электродный графит. Форма 
изготовлена в виде разъемного цилиндра, 
состоящего из двух половинок. 
Расплавленный металл попадает в форму 
через отверстие и распределяется по 
стенке внутренней полости формы за счет 
ценробежных сил. Причина, по которой 
использовали электродный графит, 
обусловлена тем, что стандартные 
формовочные смеси не соответствуют 
предъявляемым требованиям. Известно, 
что применение керамических 

формовочных материалов для 
изготовления форм позволяет 
использовать их для литья 
высокотемпературных (свыше 1200 °С) 
жаропрочных сплавов. Но возникают 
проблемы, связанные с необходимостью 
многократного использования таких форм. 
Тем более что необходимо получение 
электродных материалов в одних условиях 
кристаллизации для сравнительного 
исследования структуры и свойств 
получаемых интерметаллидных сплавов, 
имеющих разное соотношение 
компонентов. Поэтому наиболее 
целесообразный материал для литейной 
формы - это электродный графит. Кроме 
того, использование графита обусловлено 
тем, что он не взаимодействует с 
элементами, составляющими интерметал-
лидные сплавы на основе алюминидов ни-
келя.  

В качестве анодных материалов 
использовали катодный никель (№ 3), 
алюминиды никеля с различным фазовым 
составом (№ 1 - NiAl, № 2 - Ni3Al). В каче-
стве катодов для ЭИЛ применяли образцы 
стали 30 с одинаковой площадью поверх-
ности (1 см2). Выбор стали 30 обусловлен 
стремлением изучить поведение интерме-
таллидных покрытий в условиях сжатия-
растяжения материала катода, что сопро-
вождает полиморфные превращения этой 
стали. Для процесса ЭИЛ важным пара-
метром является прибыль массы на катоде, 
характеризующая перенос материала анода 
и определяемая методом гравиметрии.  
Гравиметрический метод заключается во 
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взвешивании электродов через каждую 
минуту обработки на аналитических весах 
AW 220. Качество полученных покрытий 
оценивали методом визуально-
оптического контроля по наличию оксид-
ных пленок на поверхности. Структуру и 
свойства покрытий изучали с использова-
нием оптических микроскопов МБС 10, 
MICRO 200 и растрового электронного 
микроскопа SU-70 Hitachi с соответст-
вующими приставками (EDX и WDX). Ис-
следования жаростойкости полученных 
покрытий проводили при атмосферном 
давлении в среде воздуха с применением 
дериватографа Q-1000 фирмы МОМ в ре-

жиме термоциклирования. Режим термо-
циклирования заключался в проведении 
трех циклов, каждый из которых состоял 
из нагрева со скоростью 10 °С/мин до тем-
пературы 900 °С, последующей выдержки 
(длительностью 180 мин) и охлаждения до 
комнатной температуры. Покрытия на об-
разцы (размерами 5×5×5 мм) для испыта-
ний на жаростойкость наносили со всех 
шести сторон. Выбор термоциклирования 
обусловлен тем, что данный режим испы-
тания является наиболее жестким при про-
ведении исследования покрытий на жаро-
стойкость.

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование макроструктуры по-
верхности покрытий образцов перед про-
ведением термоциклических испытаний 
показало, что форма переноса анодных ма-
териалов в основном капельная без замет-
ного количества твердой фазы. После про-
ведения термоциклических испытаний на 
поверхности образцов без покрытия 
формируется оксидная пленка. При этом 
практически на всех гранях располагаются 
трещины с признаками отслаивания ок-
сидной пленки от основы. На гранях об-
разцов с покрытиями таких трещин не об-
наружено, однако на плоскостях и гранях 
имеются неровности, обусловленные как 
особенностями формирования слоя при 
ЭИЛ, так и сложными процессами оксидо-
образования при термоциклировании. 
Признаков отслаивания покрытий на всех 
исследуемых образцах с покрытием не об-
наружено. Изучение кинетических кривых 
окисления образцов (дериватограф Q-
1000), испытанных на жаростойкость ме-
тодом термоциклирования, позволило ус-
тановить, что процесс оксидообразования 
практически во всех случаях начинается 
при температуре нагрева 800 °С, при этом 

характер зависимостей увеличения массы 
линейный. В большинстве случаев первый 
цикл испытаний приводит к максимально-
му окислению, а при втором и третьем его 
скорость уменьшается из-за сформиро-
вавшейся оксидной пленки, которая за-
трудняет доступ атомов кислорода в зону 
реакции. Максимальное увеличение массы 
при нагреве показали образцы без покры-
тий, что свидетельствует об оксидообразо-
вании (рис. 1). На рис. 1 приведены ре-
зультаты изменения массы катодов после 
термоциклирования. Как следует из полу-
ченных результатов, наиболее высокую 
жаростойкость обеспечивают покрытия, 
сформированные сплавами № 1 и № 2. 
Наиболее низкие жаростойкие свойства 
получены при испытаниях образцов без 
покрытий. Покрытие Ni и двухслойное по-
крытие, полученное последовательным 
нанесением сначала Ni, а затем сплава № 
2, занимают промежуточное положение 
между образцами без покрытий и пока-
завшими высокие жаростойкие свойства 
покрытиями, сформированными сплавами 
№ 1 и № 2. 
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Рис. 1. Изменение массы образцов стали после каждого цикла испытаний 

 
Исследование поверхности образцов 

после термоциклирования проводили для 
установления причин различной жаро-
стойкости образцов. Оксидная пленка об-
разцов без покрытия (рис. 2а) имеет 
неоднородное строение, на поверхности 
видны более светлые и несколько 
выступающие над поверхностью участки. 
Существенной разницы в элементном 
составе (таблица) указанных участков не 
обнаружено, за исключением наличия Mn 
в точках 1, 4, 5, что объясняется высокими 
диффузионными свойствами атомов Mn и 
более близким расположением этих 
участков к катоду. При этом точка 6 
расположена в области микротрещины и 
поэтому содержит большее количество Fe 
(72,76 %). Отличительной особенностью 
макроструктуры покрытий, 
сформированных анодом № 1, является 
наличие микротрещин (рис. 2б, в), которые 
возникают при каждом цикле испытаний, 
подтверждая известные данные о хрупких 
свойствах фазы NiAl. При использовании 
анода № 2 образование трещин не 
наблюдается, есть участки с растекшимся 
металлом без признаков окисления, что 
объясняется меньшей температурой 
плавления этого сплава. Необходимо 
отметить, что на поверхности всех 

образцов с покрытиями (например, рис. 
2б) заметны светлые локальные шаровид-
ные или разветвленные элементы структу-
ры, расположенные в области трещин.  

Наиболее вероятно в области 
возникающих при термоциклировании 
трещин происходит процесс реактивной 
диффузии О, с одной стороны, и Fe с Ni - с 
другой. Кроме того, на поверхности по-
крытий, сформированных анодами № 1 и 
№ 2, обнаружены шаровидные включения. 
При внешнем сходстве эти включения 
(рис. 2в, г) имеют два варианта 
происхождения. По первому, они 
формируются на участках, где изначально 
отсутствовало покрытие (несплошность) 
(рис. 2в). В части таких включений (рис. 
2д) заметно их внутреннее строение. 
Включения состоят из столбчатых 
кристаллитов, выявившихся в результате 
теплового травления. В составе 
структурных составляющих (столбчатых 
кристаллитов и межкристаллитного 
материала) отсутствует Ni (точки 1-4 на 
рис. 2е) и содержится Mn. Помимо этого, в 
составе кристаллитов несколько повышено 
содержание Al, что, по-видимому, 
препятствует их травлению (в отличие от 
окружающего их основного материала). 
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Таблица  

Элементный состав в точках (рис. 2) на поверхности стали  
Точки 

анализа 
Содержание элементов, % 

О Al Fe Ni Mn Si 
Рис. 2б 

1 67,48 4,16 19,28 6,96 2,12 - 
2 66,50 2,85 21,38 7,06 2,21 - 
3 63,64 19.50 6,41 9,79 0,41 0,26 
4 60,33 14,49 12,41 12,24 0,53 - 
5 57,20 39,57 0,58 2,58 0,06 0,02 
6 46,63 44,11 1,33 7,82 - 0,11 

Рис. 2г 
1 58,42 11,11 2,08 27,68 0,17 0,54 
2 65,94 17,87 6,52 9,15 0,38 0,14 
3 63,39 22,22 5,57 8,20 0,31 0,31 
4 59,17 36,72 0,67 3,36 0,04 0,04 
5 61,60 12,66 16,92 6,93 1,89 - 

Рис. 2д 
1 66,94 0,52 31,11 - 1,43 - 
2 66,91 1,29 27,12 - 1,68 - 
3 22,66 0,25 71,77 - 5,32 - 
4 54,48 0,15 41,91 - 3,46 - 

Рис. 2е 
1 58,48 - 39,84 - 1,68 - 
2 64,30 - 35,08 - 0,61 - 
3 15,05 - 28,05 55,88 1,02 - 
4 43,02 - 8,57 48,18 0,23 - 
5 46,26 - 9,55 43,95 0,25 - 
6 43,47 - 13,52 42,65 0,36 - 
7 44,19 - 52,65 - 3,16 - 
8 54,78 - 42,65 - 2,57 - 
 
По второму варианту, появление 

включений обусловлено изначально 
сформированными на поверхности 
покрытия продуктами капельного 
переноса (рис. 2г) при ЭИЛ (точки 1-3, 
таблица). Вокруг указанных шарообразных 
частиц (рис. 2г, точка 4) находится область 
с повышенным содержанием Al, 
соответствующая составу точек 5 и 6 на 
рис. 2б.  Покрытие с использованием анода 
№ 3 после первого нагрева имело более 
высокую жаростойкость, но после второго 
цикла испытаний количество окисленных 
участков резко увеличилось и 
жаростойкость снизилась. Двухслойное 
покрытие, сформированное вначале 
анодом № 3, а затем анодом № 2, имеет 

более высокую жаростойкость, чем 
однослойное покрытие, полученное 
анодом № 3, но ниже, чем анодом № 2, по 
причине несплошности (рис. 2е, таблица). 
Таким образом, покрытие анодными 
интерметаллидными сплавами повышает 
жаростойкость стали 30 в сложных 
условиях термоциклических испытаний и 
полиморфных превращений. Отслаивания 
покрытий не наблюдается даже в случае 
использования сплава № 1 (NiAl), когда в 
покрытии формируются поверхностные 
микротрещины. Использование никеля при 
формировании двухслойного покрытия не 
обеспечило повышения жаростойкости из-
за еще более низкой сплошности в 
сравнении с NiAl и Ni3Al. 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 2. Поверхность образцов и точки микрорентгеноспектрального анализа стали 30 после термоцикли-
рования: а - без покрытия; б-е - с покрытием (б-г - № 1, д - № 2; е - № 3 и затем № 2) 

Выводы 
1. Покрытия, полученные интерме-

таллидными сплавами NiAl и Ni3Al, в 5-20 
раз повышают жаростойкость стали 30 в 
режиме термоциклирования при темпера-
туре испытания 900 °С. 

2. Установлено, что для создания жа-
ростойких покрытий предпочтительно ис-
пользование анода на основе интерметал-
лидного сплава Ni3Al из-за отсутствия 
микротрещин после формирования 
покрытий и термоциклических испытаний. 
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3. Дальнейшее увеличение жаростой-
кости возможно при условии обеспечения 

более высокой сплошности покрытий. 

 
 Исследования проводились на оборудовании ЦКП «Прикладное материаловедение» ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки РФ в рамках госзадания (государственная 
регистрация № 11.7208.2017/7.8 и 11.3014.2017/4.6). 
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